
Kühlergrill Halter   
MAN TGE ab 2017- 

Wichtig die Halter sind für 7“Scheinwerfer ausgelegt, die Passgenauigkeit ist 
nur für diese gegeben. 

Die Halter sind nur passgenau am Original Kühlergrill nicht bei Zubehör 
nachbauten. 

Ausschnitt 
Am Kühlergrill wird innen am MAN Logo angefangen zu Messen: 

siehe Bild. 7mm nach innen. Und Die Schnittkante markieren. 
Dies ist an der anderen Seite gleich auszuführen. 



Von der Außenseite des Grills am Steg nach innen 9mm messen siehe 
Bild. 

Und die Schnittkante markieren.  
Dies ist an der anderen Seite gleich auszuführen. 



Zwischen den 2 markierungen müssen 210,5mm abstand sein. 

Dann den Markierungen entlang durchschneiden und die Haltestreben 
durchtrennen. 

Den Kühlergrill Umdrehen, um auf der Rückseite platz für die Schrauben zu 
schaffen. 

Nur die Innenverkleidung vom Kühlergrill ca. 20mm ausschneiden auf beiden 
Seiten.   





Die Kanten müssen sehr gut entgratet werden damit die Halter ohne 
Spannung aufgeschoben werden können. Die Halter müssen nicht 

verklebt werden.  
Zwischen den aufgesteckten Haltern muss jetzt 205mm Platz sein für die 

LED-Scheinwerfer. 



Den Innere Halter anstecken und mit 2 mm vorbohren. 
Dann die Mitgelieferte schraube eindrehen. 


